
40 cm Gesamtaufbau

  8 cm Betonsteinpflaster 20/10 (grau)
Verlegerichtung im Ellenbogenverband

  4 cm Pflasterbettung 0/5
28 cm  Frostschutzschicht 0/4560 cm Gesamtaufbau

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
Bitumen 50/70

16 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
Bitumen 70/100

40 cm Frostschutzschicht 0/45

Basamentbahn 16x16x14
Hochbord H 15x22 +12 (quarz hell)

Betonfundament u. -rückenstütze
C20/25, gem. DIN EN 206-1,
bzw. DIN 1045-2

Basamentbahn 16x16x14

Betonfundament u. -rückenstütze
C20/25, gem. DIN EN 206-1,
bzw. DIN 1045-2

40 cm Gesamtaufbau

  8 cm Betonsteinpflaster 20/10 (grau)
Verlegerichtung im Ellenbogenverband

  4 cm Pflasterbettung 0/5
28 cm  Frostschutzschicht 0/45

218 550 235

15 16 16 15

Fahrbahn
gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk1,8

Tafel 1, Zeile 1

Gehweg
gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

Gehweg
gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

Hochbord H 15x22 +12 (quarz hell)

Regelquerschnitt B
(exemplarisch Station 0+100)

2.5 %

2.5 %
2.5 %

Tiefbordstein T 8x25
Betonfundament u. -rückenstütze Tiefbordstein T 8x25

Betonfundament u. -rückenstütze

8

(FD 66)

Bauvorhaben

MaßstabProjekt-Nr. Index Plan-Nr.

Datum gez.

Datum gepr.

Gezeichnet: Geprüft:

(STL)

Fachdienst 66
Verkehrsplanung und -lenkung

(FB 4)

Index Datum Planungsänderungen Name

VKA Schlittenbacher Straße
-Ausführungsplanung-

2402907

17.09.2025

17.09.2025

HPC AG Niederlassung Reichshof
Gewerbeparkstraße 54
51580 Reichshof-Wehnrath
www.hpc.ag

PostelFakhreddine

1:255.1.2

Regelquerschnitt - B

VORABZUG
Stand: 18.09.2025
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