Regelquerschnitt C
(exemplarisch Station 0+070)

—— Betonfundament u. -rlickenstiitze
C20/25, gem. DIN EN 206-1,
bzw. DIN 1045-2

Tiefbordstein T 8x25

| 550 L p
gem. RStO 12 Fahrbahn gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2 gem. RStO 12, Belastupgsklasse Bk1,8 Tafel 6, Zeile 2
Auffiillung durch Aushubmaterial Tafel 1, Zeile 1
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Drainage — 4.cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DN

8 cm Betonsteinpflaster 20/10 (grau) —

Verlegerichtung im Ellenbogenverband

4 cm Pflasterbettung 0/5
28 cm Frostschutzschicht 0/45

40 cm Gesamtaufbau

Betonfundament u. -riickenstlitze
C20/25, gem. DIN EN 206-1,
bzw. DIN 1045-2

Hochbord H 15x22 +12 (quarz hell)
Basamentbahn 16x16x14

Bitumen 50/70

—— 16 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
Bitumen 70/100

40 cm Frostschutzschicht 0/45
60 cm Gesamtaufbau

— Betonfundament u. -rickenstitze
C20/25, gem. DIN EN 206-1,
bzw. DIN 1045-2

L—— Rundbord R 15x22 +3 (quarz hell)

Basamentbahn 16x16x14

8 cm Betonsteinpflaster 20/10 (grau)
Verlegerichtung im Ellenbogenverband

4 cm Pflasterbettung 0/5
28 cm Frostschutzschicht 0/45

40 cm Gesamtaufbau
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