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Ausbaubereich

Ausbaulängen

Straßenbau

rd. 250 m
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Veranlassung/ Derzeitiger Zustand

• Schadhafter Straßenaufbau (Flickstellen, Netzrisse)

• Ungenügend tragfähiger Oberbau
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Veranlassung/ Derzeitiger Zustand

• Hoher Parkdruck / Parken auf dem Gehweg

• Schadhafte Gehwegoberflächen
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Veranlassung/ Derzeitiger Zustand

• Unübersichtlicher Knotenpunkt (rechts-vor-links)

• Einschränkungen in der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer
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Veranlassung/ Derzeitiger Zustand

• Abschnitt 1 (Loher Straße bis Kreuzung Breslauer Straße)

• Erschließungsstraße im Trennungsprinzip mit Fahrbahnbreiten zwischen rd. 3,90 m 

bis rd. 4,00 m.

• Begegnungsverkehr nur durch ausweichen auf den abgesenkten Gehweg möglich, 

sofern Ladezone unbesetzt ist

• Abschnittweise einseitiger / beidseitiger / kein Gehweg rd. 1,45 m bis 2,10 m breit

• Ladezone Fa. Gerhardi auf dem Gehweg (Restbreite Gehweg < 1,00m)

• ausgewiesenen Stellplätze entlang der Mauer Loher Wäldchen
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Veranlassung/ Derzeitiger Zustand

• Abschnitt 2 (Kreuzung Breslauer Straße bis Kreuzung Schützenstraße)

• Erschließungsstraße im Trennungsprinzip mit Fahrbahnbreiten zwischen rd. 4,80 m 

bis rd. 6,50 m  

• Abschnittsweise einseitiger Gehweg / beidseitiger Gehweg rd. 2,00 bis 3,50 m 

breit.

• ausgewiesenes Parken auf dem Gehweg

• Keine Verkehrsberuhigenden Elemente

• 3x Baumstandorte
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Veranlassung/ Derzeitiger Zustand

• Randanlagen bestehen in Form von Rinnen-/ Bordsteinen 

• Oberflächenwasser wird entlang Bordsteine geführt und von 

Straßenabläufen gefasst  Anschluss an vorhandenen Mischwasserkanal

• Straßenbeleuchtung ist in ausreichendem Umfang vorhanden

• Keine Einbauten zur Geschwindigkeitsreduzierung (Ausbaubereich liegt 

innerhalb Tempo-30-Zone) 

• Teilflächen des öffentlichen Grunds sind überbaut



Entwurfsplanung
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• Planungsgrundsatz:

• Einheitliches und gestalterisch ansprechendes Straßenbild schaffen

• Charakter einer Tempo-30-Zone durch Pflanzbeete/Engstellen verdeutlichen

• Schwamm-Stadt-Konzept berücksichtigen (Rigolen zur Versickerung von 

Niederschlagswasser)

• Durch wechselseitig angeordnete Einbauten/Stellplätze soll eine Reduzierung der 

Durchfahrtsgeschwindigkeit erreicht werden

• Gestalterische Elemente zur Verkehrsberuhigung

• Gewährleistung der Barrierefreiheit

• Ausbau nach Kataster

• Beidseitiger Gehweg

• Verbesserung der Verkehrssituation am Knotenpunkt (Schlittenbacher Str. / Schützenstraße)
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Fertige Entwurfsplanung

• Gehwegbreiten von mind. 1,75 m bei durchgehend beidseitigem Gehweg

• Fahrbahnbreite 5,50 m + Engstellen 3,50 m (Begegnungsfall PKW/LKW)

• Ausgewiesene Parkflächen

• Pflanzbeete mit u. ohne Rigolensystem

• Vorgezogene Seitenräume zur Verkehrsberuhigung

• Barrierefreie Querungsmöglichkeiten

• Erhalt der Bestandsbäume durch vorgesehene Engstelle

• Verbesserung der Verkehrsqualität des Knotenpunktes Schlittenbacher Str. / 

Schützenstraße durch KVP (Überprüfung mittels HBS 15)

 Siehe Lagepläne und Regelquerschnitte (PDF)
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• Ver- und Entsorgungsleitung

Versorgungsträger und Entsorgungsbetriebe sind über den Ausbau 

informiert worden

• Enervie Vernetzt GmbH (Gas, Wasser, Strom)

• SELH (Straßenentwässerung und Kanalbestand ) 

• Deutsche Telekom Technik GmbH
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• Straßenbeleuchtung

• Insgesamt sind 10 Straßenleuchten vorhanden

• Straßenbeleuchtung wird erneuert

• Lichttechnische Berechnung und Verortung der neuen Lichtpunkte 

steht noch aus.

• Die neue Beleuchtungsanordnung berücksichtigt die 

vorschriftsmäßige Ausleuchtung des geplanten 

Fußgängerüberwegs (FGÜ)
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• Straßenentwässerung

• Gefasstes Oberflächenwasser wird über Quer- und Längsneigung 

der Straße in neu herzustellende Straßenabläufe bzw. 

Baumrigolen geleitet

• Straßenabläufe werden an die bereits vorhandene 

Mischwasserkanalisation angeschlossen

• Teilweise Erneuerung der SW-Hausanschlüsse

• Erweiterung des Kanals ab Loher Straße bis Mitte 1.BA
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Kostenberechnung
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Kostenberechnung

• Kostenberechnung auf Grundlage der Entwurfsplanung 

• Die Baukosten für die derzeitige Ausbauplanung wurden zu 

ca. 1.000.000 € brutto ermittelt.

• 1.BA: rd. 300.000 € brutto

• 2.BA: rd. 700.000 € brutto



Bauausführung
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Bauausführung

• Voraussichtlicher Baubeginn für den 1.BA im Sommer 2026

• Voraussichtlicher Baubeginn für den 2.BA im Frühjahr 2027

• Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme Ende 2027



HPC AG
Für die Umwelt. Für die Menschen.
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Niederlassung Reichshof

Gewerbeparkstraße 54

51580 Reichshof

Tel. 02265 / 98040-0

Fax 02265 / 98040-99

info@hpc.ag

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen? 

Bitte Fragen Sie!


